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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

щодо нормативів витрат лісоматеріалів круглих у 
виробництві заготовок для піддонів та паковання 

Технічним комітетом стандартизації 18 (надалі – ТК 18) «Лісові ресурси» у 

відповідь на запит Державного агентства лісових ресурсів України (надалі – 

ДАЛРУ) та за результатами рішення комплексної наради 29 грудня 2023 року 

представників ДАЛРУ, ТК 18, ДП «Ліси України» і ДП «ЛІАЦ» щодо перегляду 

нормативної бази на продукцію лісового господарства і ускладнення процедури 

видачі Сертифікатів походження на деревинну продукцію через відсутність 

затверджених нормативів витрат сировини, як тимчасовий захід, до публікації 

Технічних умов України з методики визначення нормативів витрат та 

величин норм витрат деревини у виробництві деревинної продукції, 

розроблено орієнтовні дані, наведені у Додатку 1 до цього листа.  

Додаток 1 містить орієнтовні середньозважені нормативи витрат 

лісоматеріалів круглих різних класів якості та різних груп діаметрів з 

деревини листяних (вільха, береза, осика, тополя, липа) та хвойних (сосна, 

ялина, ялиця) порід на виробництво заготовок для піддонів та паковання 

(які ще називають «заготовки для європіддонів», «заготовка палетна», 

«заготовки тарні» тощо). Ці нормативи отримані за результатами 

багаторічних науково-практичних досліджень з лісопиляння членів робочої 

групи на базі лісопиляльно-деревообробних підприємств України різних регіонів 

(Львівська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Житомирська, Київська, 

Чернігівська, Одеська, Вінницька області) та за результатами моделювання 

процесів розпилювання в програмних продуктах, створених на основі 
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програмного середовища Delphi, Java та Microsoft Excel, розроблених на базі НЛТУ 

України (Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) та НУБіП 

України (Національний університет біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ). 

Наведені у Додатку 1 нормативи визначені з метою усунення «вузьких 

місць» в процедурі видачі Сертифікатів походження деревини і носять 

тимчасовий (до 01.07.2024 р. або до дати публікації ТУ У з методики визначення 

нормативів витрат, якщо такі набудуть чинності до вказаного терміну) 

рекомендований характер та є орієнтовними. Уточнення даних Додатку 1 

будуть виконані робочою групою на базі Національного лісотехнічного 

університету України (як основного фахового закладу) у період розробки ТУ У з 

методики визначення нормативів витрат та величин норм витрат деревини у 

виробництві деревинної продукції в процесі масштабних контрольних замірів у 

виробничих умовах лісопиляльно-деревообробних підприємств різних регіонів 

України. 

Звертаємо увагу, що під час оформлення Сертифікатів походження деревини 

необхідно брати до уваги показники інтервалу розсіювання (min та max), 

м3/м3, а не лише величину середньозваженої норми витрати, м3/м3, оскільки 

показник норми витрати сировини в лісопилянні є дуже варіабельною 

величиною (мінливість може сягати 70 %) через вплив на нього значної кількості 

змінних факторів. 

Терміни та визначення, пов’язані з темою цього листа: 

1) норма витрати (у лісопилянні) – це технологічно обґрунтована, 

середньозважена витрата лісоматеріалів круглих (пиловної сировини) 

на виробництво одного кубометра пиломатеріалів (заготовок) 

встановленої якості та розмірів для умов конкретного виробництва; 

2) під складом норми витрати потрібно розуміти перелік складових 

елементів. У нормі витрати на виробництво пиломатеріалів враховують 

дві складові – корисна витрата сировини, матеріалізована в складі 

пилопродукції, відходи і втрати. До складу норми витрати сировини на 

одиницю продукції не включають відходи і втрати, викликані 

відхиленнями від встановлених технологічних режимів, вимог стандартів 

і технічних умов за якістю сировини і матеріалів, недоліками в організації 

виробництва і постачання, а також витрата сировини і матеріалів, 

пов'язана з браком продукції, випробуванням зразків, пакуванням 

продукції й інші види витрат, що прямо не відносяться до виготовлення 

продукції; 

3) до складу виробничої собівартості включають лише ті витрати, які 

передбачені нормами та технологією виробництва; наднормативну 

витрату списують на собівартість реалізованої продукції [Методичні 
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рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості]. 

Для підприємств лісової та деревообробної промисловості (лісопиляльних, 

деревообробних, тощо) норми витрат сировини і матеріалів на 

законодавчому рівні не регламентовані. Тому підприємства повинні їх 

розробляти самостійно (також можливе залучення вузькопрофільних 

спеціалістів та організацій, кваліфікація яких має бути підтверджена 

документально). Норми витрат лісо – та пиломатеріалів потрібно розробляти 

окремо для кожного конкретного підприємства, що виготовляє пилопродукцію, 

оскільки лісопиляльні підприємства відмінні за організацією виробництва, 

устаткуванням, ступенем механізації і автоматизації, специфікацією сировини і 

продукції, кваліфікацією персоналу тощо [1, 2, 3]. 

Під час визначення нормативів витрат сировини, наведених у Додатку 1, за 

основу, окрім технічних вимог контрактів підприємств, прийнято вимоги чинних 

національних стандартів на заготовки для піддонів та паковання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Національні стандарти, гармонізовані з європейськими 

№ 
з/п 

Позначення Назва, сфера застосування 
Чинність Мова 

1 

ДСТУ EN 12248: 
2014  
(EN 12248:1999, 
IDT) 

Пиломатеріали для промислового 
паковання. Граничні відхили та 
рекомендовані розміри. 

Стандарт визначає допустимі 
відхилення розмірів 
пиломатеріалів, які 
використовують у промисловому 
пакованні (що виникають за умов 
мінливості розмірів 
пиломатеріалів у лісопилянні та 
інших видах обробки) від 
стандартної товщини і ширини 

чинний від 
01.04.2015 

українська 

2 

ДСТУ EN 12249: 
2014  
(EN 12249:1999, 
IDТ) 

Пиломатеріали для піддонів. 
Граничні відхили та рекомендовані 
розміри. 

Стандарт визначає нормативи 
двох класів допустимих відхилень 
розмірів пиломатеріалів, які 
використовують у піддонах (що 
виникають за умов мінливості 
розмірів пиломатеріалів при 
лісопилянні та інших видах 
обробки) від стандартної товщини, 
ширини і довжини 

чинний від 
01.02.2015 

українська 

3 
ДСТУ EN 12246: 
2014  

Лісоматеріали для піддонів та 
паковання. Класифікація за якістю. 

чинний від 
01.02.2015 

українська 
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№ 
з/п 

Позначення Назва, сфера застосування 
Чинність Мова 

(EN 12246:1999, 
IDТ) 

Встановлює основні нормативи 
якості на пиломатеріали, що 
призначені для використання в 
піддонах і упаковці 

4 

ДСТУ EN 12246: 
2014 - Поправка 
(EN 12246:1999, 
IDТ) 

Лісоматеріали для піддонів та 
паковання. Класифікація за якістю 

чинний від 
01.08.2015 

українська 

 

На заготовки для піддонів та паковання (заготовки для європіддонів, 

заготовка палетна, заготовки тарні, тощо) жодними нормативно-правовими 

актами обов’язкових національних стандартів, кодексів усталеної практики чи 

галузевих НД не встановлено. 

 

Використані інформаційні джерела: 

1. Науково-методичні рекомендації з нормування витрат сировини у 
виробництві пиломатеріалів та заготовок. Доповнення до Рекомендацій для 
лісопиляльно-деревообробних підприємств України «Розрахунок норм витрат 
деревини різних порід на виготовлення пилопродукції залежно від виду 
лісопиляльного устаткування та вибір лісопиляльного устаткування» / 
[В.О. Маєвський, Н.В. Марченко, О.Б. Ференц, Й.В. Андрашек, З.П. Копинець, 
С.М. Мазурчук, Н.В. Буйських]. – К.: НУБіП України, НЛТУ України, 2019. – 35 с.; 

2. Розрахунок норм витрат деревини різних порід на виготовлення 
пилопродукції залежно від виду лісопиляльного устаткування та вибір 
лісопиляльного устаткування. Рекомендацій для лісопиляльно-
деревообробних підприємств України / [Н.В. Марченко, З.С. Сірко, С.М. 
Мазурчук, О.А. Неборачок] – К.: НУБіП України, ЛІАЦ, 2019. – 128 с.; 

3. Технологія та обладнання виробництва пилопродукції: монографія / 
[Пінчевська О.О., Коваль В.С., Сірко З.С., Марченко Н.В.] – К.: Освіта України, 
2013. – 615 с.; 

4. Звіт про науково-дослідну роботу “Розробити науково обґрунтовані 
нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів” (Договір №08. 22-
08-05) / Науковий керівник О.Б. Ференц. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 73 с.; 

5. Маєвський В.О. Вплив кута повороту колоди відносно її поздовжньої осі на 
об'ємний вихід пиломатеріалів [Електронний ресурс] / В. О. Маєвський, В. В. 
Маслій, Є. М. Миськів, Я. В. Мацишин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. 
- Вип. 25.3. - С. 121-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
nvnltu_2015_25; 

6. Про стандартизацію: Закон України від 05 червня 2014 року № 1315-VІІ 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text, вільний. – 
Назва з екрана. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
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7. Господарський Кодекс України: від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний 
ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#top, вільний. – Назва з екрана. 

 

РОБОЧА ГРУПА: 

Керівник – директор навчально-наукового інституту 
деревообробних технологій і дизайну, професор кафедри 
технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних 
будівельних виробів НЛТУ України, д-р т.н., член ТК 18 
«Лісові ресурси» 

В.О. Маєвський 

  

Експерт-дорадник з питань лісового товарознавства і 
технологій деревообробки, к.т.н., доц., ТОВ «Церта Україна», 
заступник Голови ТК 18 «Лісові ресурси» 

Н.В. Марченко 

  

Експерт-дорадник з питань технологій деревообробки, 
завідувач кафедри технологій лісопиляння, столярних і 
дерев'яних будівельних виробів НЛТУ України, к.т.н., доц., 
член ТК 18 «Лісові ресурси» 

О.Б. Ференц 

  

Експерт-дорадник з питань технологій деревообробки, 
к.т.н., доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і 
дерев'яних будівельних виробів НЛТУ України, член ТК 18 
«Лісові ресурси» 

З.П. Копинець 

  

Експерт-дорадник з питань лісового товарознавства і 
технологій деревообробки, к.т.н., доцент кафедри 
технологій та дизайну виробів з деревини НУБіП України, 
член ТК 18 «Лісові ресурси» 

С.М. Мазурчук 

  

Експерт-дорадник з питань лісового товарознавства, к.т.н., 
старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з 
деревини НУБіП України, Голова ТК 18 «Лісові ресурси» 

Н.В. Буйських 

 

Додатки до інформаційного листа: 

1. Середньозважені нормативи витрат лісоматеріалів круглих у виробництві 
заготовок для піддонів та паковання; 
2. Кваліфікаційні характеристики робочої групи. 
 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

Експерт-дорадник з питань лісового 
товарознавства і технологій 
деревообробки, к.т.н., доц., заступник 
Голови ТК 18 «Лісові ресурси» 

 

Н.В. Марченко 

 
 

Голова ТК 18 «Лісові ресурси»  Н. В. Буйських 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#top
Nataliia
Прямоугольник
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ДОДАТОК 1 

Середньозважені нормативи витрат лісоматеріалів круглих у виробництві заготовок для 
піддонів та паковання (заготовки для європіддонів, заготовка палетна, заготовки тарні, тощо) 

 
1А. Середньозважені нормативи витрат лісоматеріалів круглих з деревини хвойних порід у виробництві заготовок 
для піддонів та паковання (несортовані) транспортної вологості (20 - 22 %) 
 

1.1. Виробництво на стрічкопилкових верстатах 

Показники 

З колод діаметрами, см 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 і більше 

класів якості 

А В С D А В С D А В С D А В С D 

Середньозважена 
величина об’ємного 
виходу, % 

  48,4 47,1 45,9   53,3 51,7 49,1   55,7 54,8 53,3     56,3 55,3 

Середньозважена 
норма витрати, м3/м3 

  2,064 2,122 2,181   1,876 1,935 2,035   1,797 1,824 1,876     1,775 1,807 

Інтервал 
розсіювання, 
м3/м3 

min   1,896 1,917 1,983   1,728 1,760 1,915   1,663 1,679 1,711     1,641 1,681 

max   2,232 2,328 2,379   2,024 2,109 2,155   1,930 1,970 2,040     1,910 1,934 

 
1.2. Виробництво на круглопилкових верстатах 

Показники 

З колод діаметрами, см 
15 - 19 20 - 29 30 - 39 

класів якості 
А В С D А В С D А В С D 

Середньозважена величина 
об’ємного виходу, % 

  45,8 43,7 42,5   48,7 47,4 46,5   50,8 49,7 48,3 

Середньозважена норма 
витрати, м3/м3 

  2,185 2,286 2,355   2,052 2,108 2,149   1,968 2,012 2,069 

Інтервал 
розсіювання, 
м3/м3 

min   1,970 2,047 2,130   1,900 1,920 1,950   1,830 1,856 1,887 

max   2,400 2,526 2,581   2,203 2,297 2,347   2,107 2,168 2,252 
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1.3. Виробництво із застосуванням стрічкопилкових і круглопилкових верстатів 

Показники 

З колод діаметрами, см 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 і більше 

класів якості 

А В С D А В С D А В С D А В С D 

Середньозважена 
величина об’ємного 
виходу, % 

  47,1 45,4 44,3   50,8 49,7 48,3   53,9 53,0 50,5     54,1 53,4 

Середньозважена 
норма витрати, м3/м3 

  2,123 2,202 2,257   1,970 2,013 2,072   1,855 1,887 1,979     1,849 1,871 

Інтервал 
розсіювання, 
м3/м3 

min   1,926 1,984 2,040   1,821 1,856 1,934   1,760 1,779 1,816     1,729 1,752 

max   2,321 2,420 2,474   2,120 2,169 2,211   1,950 1,996 2,143     1,970 1,990 

 
 

У випадку виробництва заготовок для піддонів та паковання (заготовки для європіддонів, заготовка палетна, заготовки 

тарні, тощо) з деревини хвойних порід вологістю 10 % - 12 % необхідно збільшити величину середньозваженої норми витрат 

(м3/м3) на величину усихання – орієнтовно на 3,0 - 4,0 %. 
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2А. Середньозважені нормативи витрат лісоматеріалів круглих з деревини вільхи, берези, осики, тополі, липи у 
виробництві заготовок для піддонів та паковання (несортовані) транспортної вологості (20 - 22 %) 
 
 
2.1. Виробництво на стрічкопилкових верстатах 

Показники 

З колод діаметрами, см 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 і більше 

класів якості 

А В С А В С А В С А В С 

Середньозважена величина об’ємного 
виходу, % 

  47,2 44,5   50,1 47,7   54,3 51,9     54,9 

Середньозважена норма витрати, м3/м3   2,120 2,246   1,996 2,095   1,841 1,926     1,821 

Інтервал розсіювання, м3/м3 
min   1,940 2,107   1,878 1,938   1,712 1,773     1,693 

max   2,299 2,385   2,115 2,252   1,970 2,080     1,949 

 
 
2.2. Виробництво на круглопилкових верстатах 

Показники 

З колод діаметрами, см 
15 - 19 20 - 29 30 - 39 

класів якості 
А В С А В С А В С 

Середньозважена величина об’ємного виходу, 
% 

  42,9 41,5   47,2 44,5   48,8 46,6 

Середньозважена норма витрати, м3/м3   2,331 2,408   2,117 2,245   2,050 2,145 

Інтервал розсіювання, м3/м3 
min   2,167 2,239   1,964 2,089   1,886 1,970 

max   2,495 2,577   2,271 2,400   2,214 2,320 
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2.3. Виробництво із застосуванням стрічкопилкових і круглопилкових верстатів 

Показники 

З колод діаметрами, см 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 і більше 

класів якості 

А В С А В С А В С А В С 

Середньозважена величина 
об’ємного виходу, % 

  44,9 43,5   48,9 46,5   51,4 50,0     51,5 

Середньозважена норма 
витрати, м3/м3 

  2,228 2,300   2,046 2,150   1,945 1,998     1,943 

Інтервал 
розсіювання, м3/м3 

min   2,065 2,132   1,920 2,000   1,810 1,880     1,820 

max   2,391 2,468   2,172 2,300   2,080 2,117     2,066 

 
 
 

У випадку виробництва заготовок для піддонів та паковання (заготовки для європіддонів, заготовка палетна, заготовки 

тарні, тощо) з деревини вільхи, берези, осики, тополі, липи вологістю 10 % - 12 % необхідно збільшити величину 

середньозваженої норми витрат на величину усихання – орієнтовно на 5,0 - 6,0 %. 

 


