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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 12246:1999 Quality classifica-

tion of timber used in pallets and packaging. (Класифікація за якістю лісомате-

ріалів для піддонів і упаковки) 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 18 „Лісові ре-

сурси”. 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. 

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова „європейський стандарт” замінено на „стандарт”, 

- структурні елементи стандарту: „Титульний аркуш”, „Передмову”, 

„Національний вступ”, „Бібліографічні дані” – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділі „Нормативні посилання” наведено національне пояснення, 

виділене в тексті рамкою, 

- з „Передмови” до EN 12246:1999  у „Вступ” до цього стандарту взято 

те, що безпосередньо стосується цього стандарту. 

Копії стандартів EN, на які є посилання в цьому стандарті, можна 

отримати в Національному фонді нормативних документів. 

 

В С Т У П  
Піддони і упаковка з будь-якого матеріалу відповідають певним функ-

ціональним вимогам. Відповідність цим вимогам може бути перевіреною або 

шляхом тестування, або за допомогою спеціальних засобів. 

Особливості вимог, які пов’язані з використанням деревини, для піддо-

нів і упаковки визначають або шляхом функціональних випробувань виробів, 

або на основі більш традиційних систем – відсортуванням конструкційних 

лісоматеріалів за міцністю або відсортуванням пиломатеріалів за зовнішніми 

ознаками. Саме на останньому методі основані групи якості даного стандар-

ту. 

Відсортування пиломатеріалів може бути вдосконалено шляхом впро-

вадження нових систем оцінки якості. 

Для визначення груп якості пиломатеріалів, які використано в кінцевій 

продукції,  в стандартах на вироби і контрактах необхідно посилатись на да-

ний стандарт.  

Нормативи даного стандарту ґрунтуються на багаторічному досвіді ви-

користання піддонів і упаковки. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

__________________________________________________________________ 

ЛІСОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДДОНІВ ТА ПАКОВАННЯ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЯКІСТЮ  

 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ И УПАКОВКИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ  
 

QUALITY CLASSIFICATION OF TIMBER USED IN PALLETS AND 

PACAGING 

 

__________________________________________________________________ 

 

Чинний від _______2014 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАНННЯ 

Даний стандарт призначено для всіх суб’єктів, які мають будь-яке від-

ношення до піддонів і упаковки з деревини. 

Стандарт встановлює основні нормативи якості на пиломатеріали, що 

призначені для використання в піддонах і упаковці. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й 

недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних міс-

цях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань 

пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан-

дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи перегля-

дом. У разі недатованих посилань доцільно звертатися до останнього видання 

відповідної публікації.  

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 2148 Пилопродукція. Терміни та визначення 

_________________________________________________________________ 

Видання офіційне 
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ДСТУ 2152 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни та визначення 

EN 844-1 Round and sawn timber - Terminology - Part 1 : General terms com-

mon to round timber and sawn timber 

EN 844-3 Round and sawn timber - Terminology - Part 3 : General terms relat-

ing to sawn timber 

EN 844-4 Round and sawn timber - Terminology - Part 4 : Terms relating to 

moisture content 

EN 844-6 Round and sawn timber - Terminology - Part 6 : Terms relating to di-

mensions of sawn timber 

EN 844-7 Round and sawn timber - Terminology - Part 7 : Terms relating to 

anatomical structure of timber 

EN 844-9 Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to fea-

tures of sawn timber 

EN 844-10 Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to 

stain and fungal attack 

EN 844-11 Round and sawn timber - Terminology - Part 11: Terms relating to de-

grade by insects 

EN 1309-1 Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - 

Part 1: Sawn timber 

EN 1310 Round and sawn timber - Method of measurement of features 

EN 1311 Round and sawn timber - Method of measurement of biological degrade 

ДСТУ EN 1309-1 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання розмі-

рів. Частина 1. Пиломатеріали. 

ДСТУ EN 1311 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання біологіч-

них пошкоджень. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

ЕN 844-1  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 1: Осно-

вні терміни, загальні для круглих та пиляних лісоматеріалів. 
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ЕN 844-3  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 3. Осно-

вні терміни, що стосуються пиломатеріалів. 

ЕN 844-4  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 4. Термі-

ни, що стосуються вмісту вологи. 

ЕN 844-6  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 6. Термі-

ни, що стосуються розмірів пиломатеріалів. 

ЕN 844-7  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 7. Термі-

ни, що стосуються анатомічної будови деревини. 

ЕN 844-9  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 9. Термі-

ни, що стосуються вад пиломатеріалів.  

ЕN 844-10  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 10. Тер-

міни, що стосуються грибних забарвлень та грибних уражень. 

ЕN 844-11  Лісоматеріали круглі та пиляні - Термінологія - Частина 11. Тер-

міни, що стосуються пошкоджень комахами. 

prEN 1309-1 Лісоматеріали круглі та пиляні – Метод вимірювання розмірів – 

Частина 1. Пиломатеріали. 

EN 1310 Лісоматеріали круглі та пиляні – Метод вимірювання параметрів 

EN 1311 Лісоматеріали круглі та пиляні – Метод вимірювання біологічних 

пошкоджень 

Національна примітка В Україні чинні: ДСТУ EN 844-3:1995 Лісоматеріали 

круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загаль-

ні поняття щодо пиломатеріалів (EN 844-3:1995, ІDT); ДСТУ EN 1310:2005 

Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів (EN 

1310:1997, ІDT); ДСТУ prEN 1311:2001 Лісоматеріали круглі та пиляні – Ме-

тод вимірювання біологічних пошкоджень (prEN 1311:2000, ІDT) 
  

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

3.1 В стандарті застосовано терміни та визначення понять згідно ДСТУ 

2148, ДСТУ 2152,  EN 844-1, EN 844-3, EN 844-4, EN 844-6, EN 844-7, EN 

844-9, EN 844-10, EN 844-11. 

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЯКІСТЮ  

4.1 Для пиломатеріалів, що призначено для виготовлення промислової 

упаковки та піддонів багаторазового використання передбачено дві групи 

якості Р1 та Р2 які визначають візуально. Мінімальні вимоги до цих груп 

якості представлено в таблиці 1. 
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4.2  Розміри, вади і біологічні пошкодження вимірюють у відповідності 

до EN 1309-1, EN 1310, EN 1311. 

КОМЕНТАРІЙ 1 

Пиломатеріали загального призначення в якості сировини для піддонів 

і упаковки можуть бути відібрані за групами якості, які представлено в стан-

дартах: EN 975-1 та prEN 1611-1. Крім того, можна безпосередньо виробляти 

пиломатеріали відповідно до груп якості Р1 та Р2 за даним стандартом. В 

обох випадках критерії для можливості застосування пиломатеріалів визна-

чено на основі  prEN 12169. 

Критерієм для розробки нормативів за групами якості Р1 та Р2 дя пи-

ломатеріалів для піддонів і упаковки були вимоги до готової продукції в ста-

ндартах або контрактах.  

 

Таблиця 4.1 – Мінімальні вимоги до пиломатеріалів  

 

Ч.ч. 

 

Вади Групи якості 

Р1 Р2 

1 2 3 4 

1 Сучки: На обох пластях сучки вимірюють згідно п. 1.1.2. EN 

1310:1997. Кромкові сучки та сучки менші за 10 мм не 

враховують. Групові сучки враховують як окремі суч-

ки. 

1.1 - зрослий, част-

ково зрослий або 

незрощений сухий 

≤ 33 % ширини пласті ≤ 60 % ширини пласті 

1.2 - випадаючий  ≤ 20 мм ≤ 30 мм 

1.3 - загнилий  ≤ 20 мм ≤ 30 мм 

1.4 - розгалужений  Допускають Допускають 

2. Відкрита серце-

вина 

Допускають на одній пла-

сті 

Допускають на одній 

пласті 

3 Закрита серце-

вина 

Допускають Допускають 

4 Тріщини: Враховують тріщини на торцях, пластах і кромках. Їх 

вимірюють згідно  EN 1310 

4.1 - поверхнева  Допускають 
1) 

Допускають
1) 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

4.2 - наскрізна (на 

дошках) 

1 штука довжиною не 

бльше за ширину дошки 

1 штука довжиною не  

більше за подвійну ши-

рину дошки 

 

4.3 - наскрізна (на 

прокладках і 

брусках)  

Не допускають Не допускають 

5 Смоляна кишенька Допускають тільки на одній 

пласті 

Допускають тільки на 

одній пласті 

6 Прорість Не допускають Не допускають 

7 Синява Дивись примітку 
2) 

Дивись примітку 
2)

 

8 Біологічні ура-

ження за винят-

ком синяви 

Не допускають Не допускають 

9 Активне ура-

ження червото-

чинами 

Не допускають Не допускають 

10 Червоточина Допускають не більше 5 

отворів діаметром не бі-

льше 3 мм 

Допускають не більше 5 

отворів діаметром не бі-

льше 3 мм 

11 Обзел (без кори) 
3)

 Обзел вимірюють згідно  EN 1310, п. 1.8 

Допускають розміром до 

25 % довжини і до 33 % 

товщини дошки. Допус-

кають з обох сторін пласті, 

якщо з кожної сторони не 

перевищує 10 мм 

Допускають розміром до 

30 % довжини і до 50 % 

товщини дошки. Допус-

кають з обох сторін плас-

ті, якщо з кожної сторони 

не перевищує 20 мм 

1) За винятком точок, де необхідно забивати цвяхи (згідно відповідним 

стандартам на продукцію) 

2) Синява не знижує механічні властивості. Її розвиток може бути зупи-

нений камерною сушкою або іншими засобами. 

3) Обзели повинні бути повністю обрізані, якщо це передбачено в станда-

ртах на готову продукцію або контрактах. 
 

КОМЕНТАРІЙ 2 

Вимоги до вологості повинні бути вказані в стандартах на продукцію 

або в контрактах, оскільки вона може суттєво впливати на використання під-

донів і упаковки. 

 КОМЕНТАРІЙ 3 
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При вологості менше за 20 % вірогідність біологічних уражень мініма-

льна. 
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Додаток А 

(довідковий ) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. EN 975-1 Sawn timber – Appearance grading of hardwoods – Part 1: Oak and 

beech 

2. prEN 1611-1   Sawn timber – Appearance grading of softwood wood – Part 1: 

European spruces, firs, pines and Douglas firs 

3. prEN 12169  Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

1. EN 975-1   Пиломатеріали – Сортування листяної деревини за зовнішнім 

виглядом – Частина 1: Дуб і бук 

 

2. prEN 1611-1 Пиломатеріали – Сортування хвойної деревини за зовнішнім 

виглядом – Частина 1: Ялина, ялиця, сосна та дугласія 

 

3. prEN 12169  Критерії для оцінки відповідності партії пиломатеріалів 

 

 

__________________________________________________________________ 
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